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cutting

Bumper
disassembles

BXS-19-991422.00

AV type coupling device
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Product passport 

BXS-19-991422.00



Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8
(Hardware strength class: Screw - 8.8, Nut - 8)

М12 80

x1

Балка ТСУ
(Сoupling device beam)

Кронштейны крепления
(mounting bracket)

Корпус механизма
быстросъёма 

(Towball socket)

М12х25 М12х1,25х35

1 2 4 5

6 7 8 9

x2

Кронштейн розетки
(Socket bracket)

3 x1 x1 x1

x6 x4 x8 x10

Крюк механизма
быстросъёма (Towball)

О12 О12

Технические
характеристики
Technical
characteristics

Тип (Type): A50-X

H(kg)

120

3010
Т(kg)

11,8 
D(kN)

750/2000*
А(kg)

D= (g*T*А)/(T+А) - горизон-
тальная сила, действующая 
между тягачом и прицепом; 

H - максимально допустимая 
статическая вертикальная 
нагрузка на шар;

Т- технически допустимая 
максимальная масса тягача;

А- максимальная масса 
прицепа по данным 
производителя ТСУ.
(* - для прицепа,оборудо-
ванного тормозами)

D= (g*T*A)/(T+A) - horizontal 
force acting between the 
tractor and the trailer; 

H - maximum allowable static 
vertical load on the ball; 

T - technically permissible 
maximum weight of the 
vehicle; 

A - maximum trailer weight 
according to the AV type 
coupling device producer.
(* - for a trailer equipped with 
brakes)

11 x1

Сумка для крюка
(Towball bag)

10 x1

Колпачок
(Towball shield)







Installation instructions

6
9
8

6
9
8

6
9
8

7
9
8

6
9

3

4 5

2

43

1

1

2

5



ШАГ 1. First step 

ШАГ 3. Third step

ШАГ 4. Fourth step

ШАГ 5. Fifth step

ШАГ 2. Second step
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Quality control




